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  Grande polyvalence

  Pour les aciers inoxydables difficiles à usiner

  Débit copeaux important

FRAISE HAUTE PERFORMANCE
POUR L'ÉBAUCHE ET LA FINITION



2

Cet outil innovant impressionne par ses performances exceptionnelles et offre de nombreux avantages pour vos 
processus de production. 
 
Les fraises en carbure monobloc de la gamme PrimoLine impressionnent par leur polyvalence.

• 	Z4 et Z5

• 	Diamètre 6 - 20

• 	Refroidissement interne

• 	Géométrie de coupe douce

• 	Outil d'ébauche et de finition 

• 	Excellent évacuation copeau grâce aux brise-copeaux - pour un usinage efficace

• 	Longueur de coupe 2xD

• 	Arête de coupe frontale stable, grâce à son rayon

• 	Débit copeaux important pour une large gammes d'usinages

APERÇU DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

FRAISES POUR ÉBAUCHE ET FINITION
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Nuance 	 P	 M	 K	 N (K)	 S (M)	 H (P/K)

+ Premier choix      o Second choix

FRAISE HPC, Z=4 - ARROSAGE INTÉGRÉ

ATTACHEMENT DIN 6535 HB
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Désignation D d d8 LT L1 a R Z IK

P4M2VM080A018L026R003W 8 8 8 63 26 18 0,3 4 3 0,092

P4M2VM080A018L032R003W 8 8 8 68 32 18 0,3 4 3 0,125

P4M2VM100A022L032R005W 10 10 10 72 32 22 0,5 4 3 0,150

P4M2VM100A022L040R005W 10 10 10 80 40 22 0,5 4 3 0,166

P4M2VM120A026L038R005W 12 12 12 83 38 26 0,5 4 3 0,126

P4M2VM120A026L050R005W 12 12 12 95 50 26 0,5 4 3 0,149

P4M2VM160A034L050R010W 16 16 16 100 50 34 1 4 3 0,127

P4M2VM160A034L064R010W 16 16 16 112 64 34 1 4 3 0,152

P4M2VM200A042L062R010W 20 20 20 112 62 42 1 4 3 0,127

P4M2VM200A042L075R010W 20 20 20 125 75 42 1 4 3 0,150
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Nuance 	 P	 M	 K	 N (K)	 S (M)	 H (P/K)

+ Premier choix      o Second choix

FRAISE HPC, Z=5 - ARROSAGE INTÉGRÉ

ATTACHEMENT DIN 6535 HB
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Désignation D d LT L1 a R Z IK

P5M2SM060A013L019R001W 6 6 55 19 13 0,1 5 3 0,072

P5M2SM060A010L025R001W 6 6 61 25 10 0,1 5 3 0,086

P5M2SM080A017L025R001W 8 8 61 25 17 0,1 5 3 0,092

P5M2SM080A013L033R001W 8 8 69 33 13 0,1 5 3 0,125

P5M2SM100A022L032R001W 10 10 72 32 22 0,1 5 3 0,150

P5M2SM100A017L042R001W 10 10 82 42 17 0,1 5 3 0,166

P5M2SM120A026L038R002W 12 12 83 38 26 0,2 5 3 0,126

P5M2SM120A020L050R002W 12 12 95 50 20 0,2 5 3 0,149

P5M2SM160A034L050R002W 16 16 98 50 34 0,2 5 3 0,127

P5M2SM160A026L066R002W 16 16 114 66 26 0,2 5 3 0,152

P5M2SM200A042L062R002W 20 20 112 62 42 0,2 5 3 0,127

P5M2SM200A032L082R002W 20 20 132 82 32 0,2 5 3 0,150
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