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NOUVELLES RALLONGES ANTIVIBRATION –
PLUS DE PERFORMANCE. PLUS DE PRÉCISION. PLUS DE PRODUCTIVITÉ.

  Fiabilité accrue des usinages en conditions instables
  Porte-à-faux jusqu’à 10xD sans perte de performance

  Excellente état de surface grâce à la réduction des vibrations
  Durée de vie de l'outil augmentée grâce au corps en carbure à haute résistance à l'usure
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La famille ChipSurfer s'agrandit !

Avec l'introduction des nouvelles rallonges antivibrations, Ingersoll élargit la gamme ChipSurfer avec une solution innovante 
pour les applications exigeantes impliquant de longs porte-à-faux d'outils.

Sa conception modulaire associe un corps en carbure monobloc à un système d'amortissement des vibrations intégré, minimisant 
ainsi efficacement les vibrations lors de l'usinage. La combinaison d'une tige rigide et d'une technologie d'amortissement avancée 
garantit une coupe plus précise, une durée de vie de l'outil prolongée et d'excellents états de surface, même dans des conditions 
d'usinage instables.

L'utilisation d'un corps en carbure améliore la résistance à l'usure, assurant une stabilité et une fiabilité maximales des usinages.

APERÇU DU PRODUIT

NOUVELLES RALLONGES ANTIVIBRATION

AVANTAGES – CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

• 	Fiabilité accrue des usinages en conditions instables

• 	Porte-à-faux jusqu’à 10xD sans perte de performance

• 	Excellente état de surface grâce à la réduction des vibrations

• 	Durée de vie de l'outil augmentée grâce au corps en carbure à haute résistance à l'usure
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NOUVELLES RALLONGES ANTIVIBRATION

CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Dans cette phase de lancement initiale, les nouveaux attachements (rallonges) sont disponibles pour les connexions 
ChipSurfer T12 et T15.
Elles sont proposées en deux séries avec un rapport longueur/diamètre de 8,5×D et 10×D, permettant un usinage avec 
des porte-à-faux jusqu'à 6 ou 7,5 fois le diamètre de la tige à vitesse maximale.

Désignation Ts L [mm] L1 [mm] L4 [mm] d [mm] d1 [mm]

S020T12VA120 T12 175.00 120.00 118.80 20.00 19.70

S020T12VA145 T12 200.00 145.00 143.80 20.00 19.70

S025T15VA150 T15 210.00 150.00 148.60 25.00 24.60

S025T15VA190 T15 250.00 190.00 188.60 25.00 24.60

Remarques : Ne pas appliquer de lubrifiant sur les filetages.

Cliquez ici pour visionner la vidéo 
et en savoir plus sur nouvelle rallonge 

antivibration ChipSurfer.

https://www.youtube.com/watch?v=Q9qgkl_9Mgw
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NOUVELLES RALLONGES ANTIVIBRATION
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Connexion ChipSurfer

Attachement cylindrique

Désignation d d1 LT L1 L4 Ts

S020T12VA120 20 19,7 175 120 118,8 12 0,842

S020T12VA145 20 19,7 200 145 143,8 12 0,873

S025T15VA150 25 24,6 210 150 148,6 15 1,336

S025T15VA190 25 24,6 250 190 188,6 15 1,598
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