
BARRES D'ALÉSAGE ANTI VIBRATOIRE Ø80 MM

Nº T363 F / 03-2023

  Bonne rugosité de surface et durée de vie de l'outil améliorée

  Diamètre de l'attachement : 80 mm, longueur : 7xD, 10xD

  Disponible avec différents types de cartouches dédiées

  L'adaptateur dédié utilise un porte-outils carré standard 20x20

  Arrosage interne
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PRÉSENTATION DU PRODUIT

AVANTAGES

BARRE TABSORBER

BARRES D'ALÉSAGE ANTI-VIBRATOIRE Ø80 MM

• 	Barres dotées de la technologie d'amortissement des vibrations
	 – Bon état de surface et durée de vie de l'outil améliorée

• 	Barre en acier inoxydable pour éviter la corrosion

• 	Diamètre de la barre : 80 mm, longueur : 7xD, 10xD (disponibles en standard en 2 versions)

• 	Disponible avec différents types de cartouches dédiées

• 	Adaptateur dédié pour monter un porte-outils carré standard 20x20

• 	Arrosage interne

La ligne TAbsorber s’enrichit avec des barres d'alésage anti-vibration de
80 mm de diamètre à cartouches interchangeables. 

Avec l’introduction d’une nouvelle barre de 80 mm de diamètre et d’une
cartouche spécialisée dans l'alésage profond, Ingersoll a élargi ses
capacités sur le marché du tournage intérieur profond.

Disponible en deux versions : une cartouche modulaire avec des plaquettes
standard pour l'usinage de divers matériaux, et un adaptateur équipé d'un
porte-outils carré standard qui permet un usinage intérieur sur un diamètre
relativement grand.

max. 10xD

max. 10xD

Ø80

Ø16 - Ø60

NOUVEAU
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

BARRES D'ALÉSAGE ANTI-VIBRATOIRE Ø80 MM

Desserrez la vis.

Retirez le dispositif de serrage inférieur.

Introduisez la cartouche dans la fente.

Après avoir glissé l'adaptateur dans
la barre d'alésage, serrez la vis de
serrage.

Serrez la vis.

Introduisez le porte-outils carré
dans l'adaptateur et serrez la vis de
l'adaptateur.

Instructions d’assemblage de la tête

Instructions de montage du porte-outils carré

Dispositif
de serrage
inférieur
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DTC-D80-SDUCR/L

TÊTE MODULAIRE AVEC SERRAGE À VIS POUR BARRE D'ALÉSAGE ANTI-VIBRATION D80
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Désignation D min. dw LT f IK

DTC-D80-SDUCL-11 100 80 45 57 0,58 3

DTC-D80-SDUCR-11 100 80 45 57 0,58 3

Désignation

DTC-D80-SDUCL-11 DC_T 11T3 SR 16-236 P TDC 3-1P SR TC-3P SH M3X0.5X6 T-15/5 L-W 4 L-W 2.5

DTC-D80-SDUCR-11 DC_T 11T3 SR 16-236 P TDC 3-1P SR TC-3P SH M3X0.5X6 T-15/5 L-W 4 L-W 2.5

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① = vis de plaquette   ② = cale   ③ = vis de serrage   ④ = vis de serrage   ⑤ = clé   ⑥ = clé   ⑦ = clé

 DTC-D80-SVLCR/L

TÊTE MODULAIRE AVEC SERRAGE À VIS POUR BARRE D'ALÉSAGE ANTI-VIBRATION D80
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LT95°

48°m
ax

Désignation D min. dw LT f IK

DTC-D80-SVLCL-16 100 80 45 57 0,58 3

DTC-D80-SVLCR-16 100 80 45 57 0,58 3

Désignation

DTC-D80-SVLCL-16 VC_T 1604 SR 16-236 P TVC 3-1P SR TC-3P SH M3X0.5X6 T-15/5 L-W 4 L-W 2.5

DTC-D80-SVLCR-16 VC_T 1604 SR 16-236 P TVC 3-1P SR TC-3P SH M3X0.5X6 T-15/5 L-W 4 L-W 2.5

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① = vis de plaquette   ② = cale   ③ = vis de serrage   ④ = vis de serrage   ⑤ = clé   ⑥ = clé   ⑦ = clé
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DTC-D80-2020-VH

 DTA-D80-7D  / 10D

BARRES ANTI-VIBRATOIRES AVEC ARROSAGE INTÉGRÉ POUR TÊTES INTERCHANGEABLES

L1

LT

BSP

Ø
d

Ø
d
w

Désignation d dw LT L BSP IK

DTA-D80-7D-C 80 80 880 515 G3/4" 41,52 3

DTA-D80-10D-C 80 80 1200 755 G3/4" 61,97 3

PORTE-OUTILS CARRÉ POUR BARRE D'ALÉSAGE ANTI-VIBRATION D80

25
°

H
4

L1

Ødw
LT

H
2 L2

Désignation dw LT L1 L2 H2 H4

DTC-D80-2020-VH 80 40,5 67,8 20,5 20,0 55,5 0,835 SR M10X16 DIN913 L-W 6

①

① =vis de serrage   ② = clé
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