
PORTE-OUTILS À TÊTE DÉCALÉE 
POUR APPLICATIONS DE TOURNAGE ET DE GORGES
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  Nouveaux porte-outils avec tête décalée, capables d'effecteur 

des opérations de coupe profonde dans les usinages d'épaulement
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Ingersoll présente ses nouveaux porte-outils à tête décalée pour applications de tournage et de gorges.

La gamme actuelle de porte-outils GoldFlex  d’Ingersoll a des angles de dépouille d’une longueur limitée, ce qui signifie 
que ces outils ne permettent pas de réaliser des profondeurs de coupe importantes dans l’usinage d’épaulements. 

Pour élargir sa gamme de solutions de tournage et de gorges, Ingersoll propose des nouveaux porte-outils avec une
tête décalée capable d'effectuer des profondeurs de coupe importantes lors de l'usinage d'épaulements.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

NOUVEAUX PORTE-OUTILS À TÊTE DÉCALÉE

• 	Nouveaux porte-outils à tête décalée capables d'effectuer des opérations avec des profondeurs de coupe importantes lors 
	 de l'usinage d'épaulements.

Porte-outils actuel: Coupe profonde impossible Nouveau porte-outils à tête décalée: Coupe profonde possible
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TQHR/L 20-Q

PORTE-OUTILS AVEC SYSTÈME DE SERRAGE POUR PLAQUETTE À GORGES 4 ARÊTES
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Désignation L L2 H H4 B B1 F WSP-S

TQHL 20-20-Q 120 22 20 7,5 20 5 25 20 0,410 TS 40A100 T-1508/5

TQHL 25-20-Q 135 22 25 7,5 25 5,3 30,3 20 0,685 TS 40A100 T-1508/5

TQHR 20-20-Q 120 22 20 7,5 20 5 25 20 0,410 TS 40A100L T-1508/5

TQHR 25-20-Q 135 22 25 7,5 25 5,3 30,3 20 0,685 TS 40A100L T-1508/5

① ②

① = Vis latérale   ② = Clé
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TQHR/L 20-Q-TB

PORTE-OUTILS AVEC SYSTÈME DE SERRAGE POUR PLAQUETTE À GORGES 4 ARÊTES - HAUTE PRESSION
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Désignation L L2 H H4 B B1 F WSP-S

TQHL 20-20-TB-Q 120 22 20 7,5 20 5 25 20 0,410

TQHL 25-20-TB-Q 135 22 25 7,5 25 5,3 30,3 20 0,685

TQHR 20-20-TB-Q 120 22 20 7,5 20 5 25 20 0,685

TQHR 25-20-TB-Q 135 22 25 7,5 25 5,3 30,3 20 0,685

Désignation

TQHL 20-20-TB-Q TS 40A100 T-1508/5 PLG G1/8-L6.5 SS M6X1X6-NL WS-0060 L-W 5

TQHL 25-20-TB-Q TS 40A100 T-1508/5 PLG G1/8-L6.5 SS M6X1X6-NL WS-0060 L-W 5

TQHR 20-20-TB-Q TS 40A100L T-1508/5 PLG G1/8-L6.5 SS M6X1X6-NL WS-0060 L-W 5

TQHR 25-20-TB-Q TS 40A100L T-1508/5 PLG G1/8-L6.5 SS M6X1X6-NL WS-0060 L-W 5

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① = Vis latérale   ② = Clé  ③ = Bouchon   ④ = Vis de serrage   ⑤ = Clé  ⑥ = Clé
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